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WOCA Intensivreiniger 
Grundreinigung von Holzböden  
 
 
Anwendung 
WOCA Intensivreiniger wird für die Grundreinigung von 
allen Holzfußböden und Holzflächen verwendet. Der 
Einsatz von Intensivreiniger ist unabhängig davon, ob es  
sich um eine Grundbehandlung oder Pflegebehandlung 
handelt. Der Intensivreiniger wird vor der Grundbehand- 
lung mit Holzbodenöl oder der Pflegebehandlung mit 
Pflegeöl oder Pflegepaste sowie vor dem Beizen von 
Wand- und Deckenpaneelen und nach dem Laugen 
eingesetzt.  
 

Eigenschaften 
Der WOCA Intensivreingier löst effektiv Schmutz, Fett 
und alte Seifenreste von der Holzoberfläche ab. Der 
stark entfettende Intensivreiniger hinterlässt die Holz- 
oberfläche offen und ungeschützt. Nach dem Einsatz 
von WOCA Intensivreiniger muss die Fläche neu mit 
Pflegeöl/Pflegepaste oder Holzbodenseife bearbeitet 
werden. Der Intensivreiniger entfernt nur den Seifenfilm  
von der Holzoberfläche, nicht aber Ölreste. 
 
Der Intensivreiniger wird in 1 Ltr. Und 2.5 Ltr. PE-Plastik- 
gebinden mit Kindersicherungsvershcluss angeboten.  
Auf der Gebinderückseite ist eine vorschriftsmässige, 
ausführliche Verarbeitungsanleitung aufgeklebt. Der 
Intensivreiniger muss kühl, aber frostfrei, trocken und 
verschlossen lagern. Der WOCA Intensivreiniger kann 
sofort eingesetzt werden.  
 

Umweltverhältnisse 
Das Produkt steht unter ständiger Laborkontrolle. Dies  
gilt sowohl für Rohware, als auch für die Fertigware. Das 
Produkt trägt das Prüfsigel vom Institut für Baubiologie in 
Rosenheim. Das Produkt enthält keine Duft- oder Farb- 
stoffe. Die eingesetzten Tenside sind biologisch abbau- 
bar nach ÖECD – Prüfung 301 A – E. 
 
Einsatzbereich 
Das Mischverhältnis sollte 1:20 oder 1:40 betragen (ab- 
hängig vom Grad der Verschmutzung). Der Intensiv- 
reiniger sollte mit warmem Wasser gemischt werden.  
Der Verbrauch ist vom Zustand der Holzoberfläche ab- 
hängig.  Bei stark verschmutzter Fläche sollte der  
Intensivreiniger einige Minuten einwirken. Evtl. Vorgang 
wiederholen. Der Boden Sollte danach mit Wasser 
abgewischt werden.  
  
 

Sonstige Angaben 
Der Boden trocknet ca. 2-4 Stunden – je nach Holzart, 
Luftzirkulation und Temperatur. Der Intensivreingier kann 
auch maschinell im Objektbereich gut eingesetzt werden.  
 

Reinigung und Pflege 
Nach der Reinigung sollte der Boden sofort wieder mit 
WOCA Pflegeöl / Pflegepaste oder Holzbodenseife natur 
oder weiß eingepflegt werden. Diese Pflege ist für Ihren 
Boden sehr wichtig, da sich ein erneuter Schutz auf der  
Oberfläche des Holzbodens bilden muss. 
 
 

Technische Daten 
 

Deklaration Wasser, Fettalkoholethoxylat,  
Natriumsalze, Sulfate, Tenside 

Gebrauch 200 m2  pro 1 Ltr., je nach Holzart 
pH-Wert 12 unverdünnt 
Gewicht 1,04 gr./cm3  
Zustand Flüssig 
Festkörper 16% 
Flammpunkt nicht brennbar 
Sicherheitsdaten www.woodcaredenmark.com  


